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—

Niniejsza Instrukcja jest polskim tlumaczeniem dokumentu: Pilot’s operating
handbook Cessna 172N Model 1980,
nr dokumentu D1172-1 -13PH-RPC-1000-3/80.

Za zgodno$§é z oryginatem odpowlada wiascicielluzytkownik statku
powietrznego, ktéry ztozyt odwiadczenie potwierdzone wiasnorgcznym
podpisem na odwrocie te] strony.

W przypadku jakichkolwiek watpliwoscl / trudnosel, nalezy postuyé sie

aryginalnym tekstem.

INSTRUKCJA
UZYTKOWANIA W LOCIE

samolotu

Cessna 172N
Model 1980

Nr fabryczny: 17273894

Znaki rozpoznawcze: SP-IDA

NINIEJSZY DOKUMENT ZAWSZE POWINIEN ZNAJDOWAC SIE NA POKLADZIE
STATKU POWIETRZNEGO
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI POLSKOJEZYCZNEGO PRZEKLADU
INSTRUKCJI Z ORYGINALEM
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Imie i Nazwisko osoby skladajgcej odwiadczenie

nizej podpisany, ofwiadczam, ze niniejsza Instrukcje jest
tlumaczeniem oryginalnej instrukeji Pilot’s operating handbook Cessna
172N Model 1980, nx dokumentu D1 172-1-13PH-RPC-1000-3/80,
dokonanym przez Grzegorza Sobezaka 1 jest zgodna z tredcia i
danymi zawartymi w ww. oryginale.

Jednoczesnie, przyjmuje do wiadomosgei, Ze jestem osoba
odpowiedzialng za zgodno#éé Instrukcjl z oryginalem oraz za biezace
wprowadzanie do niej zmian wynikajacych z biuletynéw producenta.
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“THIS MANUALWAS PROVIDED FOR THE AIRPLANE
IDENTIFIED ON THE TITLE PAGE ONA= & Z-8'C
SUBSEQUENT REVISIONS SUPPLIED BY CESSNA
AIRCRAFT COMPANY MUST BE PROPERLY IN-
SERTED.
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CESSNA AIRCRAFT COMPANY PAWNEE DIVISION

CESSNA GRATULACJE
MODEL 172N

GRATULACIE . . .

Witamy w szeregach wiascicieli samolotéw Cessna. Twoja Cessna zostata zaprojektowana i
skonstruowana tak, aby da¢ ci maksimum osiagdw, komfortu i ekonomicznoéei eksploatacii, Jest
naszym pragnicniem, aby latanie tym samolotem, zaréwno w celach shuzbowych jak i dla
przyjemnosci, bylo milym i wartodciowym doswiadczeniem.

Ninigjsza Instrukcja cksploatacji w locie przygotowana jako przewodnik, aby pomoce Ci uzyskaé

Jjak najwigeej przyjcmnosc i przydatnosel z tWO_]egO Samolotu Zawiera ona informacje na temat

wyposazenia twojej Cessny, procedur operacyjnych, osiggdw oraz sugestie dotyczace jej obshgi i
piclggnacii. Sugerujemy Ci przeczylanie instrukeji od: deskl do deskl 1 czgste powracanie do nigj.

Nasze zainlercsowanie twoim zadowoleniem.. z lal’i:' konczv si¢ w momencie zakupu
Cessny. Majaee swiatowy zasieg Ccssna Dealer Orgamzaho ‘spierana przez Cessna Customer
Service Department oczekujg w g,otou@sm abx 0b$hzzyo CIQ Ponizsze uslugl sq oferowane przcz.
wigkszod¢ Przedstawicicli Cessny; . = " % :

e CESSNA WARRANTY (_gwaranqa Cess‘ y) kiéra obq;mu ;'czegscxg robocunq jest dostepna u
przedstawicicli Cessny na calym smcme Spacla]ne korzyéceii1 mozliwosci gwarancyjne oraz
wazne korzysci dlaClebie;.sq zawarle w T\qu Ksmzes ’Programu Obstugi Klienta (Customer
Care Program book), dostamzonm Wraz. z snmolexcm Us%ugz gwarancyjne sg dostepne u
autoryzowanych pr7cdstawwwll Cessny na $wiecie: jak pr7edstau iono w twojej Karcie Obslugi
Klienta [Customer Care Card) ktora UStala mgzlmosc r?ystama Z gwarancji,

® Pcrsoncl przewl\olony puez pmduccnh I\iorv /'1p<:W111a C1 profesjonalna i grzeczna obsluge.

° vaosazcmc 'obslugowe .J_atmerdzonc przez producenta kiore zapewnia Ci skutecznosé i
dokladnosé Vw}\onanm "

e Zapas oryginalny ch C?QSCI ‘"’pasg)'wvéh Céésnv na reke. gdy potrzebujesz ich.

Najnowsze auloryzowane 1;1forma{:]e obstugowe samolotéw Cessna, poniewaz Przedstawiciele
Cessny maja wszystkie Instrukeje Obshugowe oraz Katalogi Czeéei Zamiennych, aktualne Listy
Obstugowe oraz Informacje Servisowe wydawana przez Cessna Aircraft Company,

Nalegamy aby wszvscy wiasciciele Cessn korzystali z Cessna Dealer Organization do maksimum.

Aktualna Lista Przedstawicicli Cessny jest dolaczona do Twojego samolotu. Lista jest czesto
unowoczesniana i aktualna jej kopia mozZe zosta¢ uzyskana od Przedstawiciela Cessny. Uzywaj tej
Listy jako jednej z pomocy przy planowaniu dalekich przelotow, a cieple powitanie oczekujec na
cichie u kazdego Przedstawicicla Cessny,
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SPECYFIKACJA CESSNA
OSIAGOW MODEL 172N
SPECYFIKACJA OSIAGOW

PREDKOSC:
Maksymalna na poziomie Morza . vevvevveravneranreenna T 125 wezlow
Przelotowa, dla 73% mocy na 8.000StOP +.vvvvvvvrninirernennn « 122 weztow

PRZELOT: Zalecana jest uboga micszanka z paliwem na uruohomlcmc sﬂmka
kolowanie, start wznoszenie i 45 minut rezerwy na 45% mocy.

73% mocy Na 800D SIOP vevvvrrrrian i Zasieg: 455 MM
40 galonow zuzywalnego paliwa Czaslotu:  38h
75% mocy na 8,00080p ... ... A . - T pT— Zasicg: 600 MM
50 galondw zuzywalnego paliwa Czaslotu:  5.0h
Maksymalny zasi¢g na 10.000 stop .. .o ovvvuvun. Yoo v ow,  Zasiey; 575 MM
40 galondw zuzywalnego paliwa Y, Craslot: 6.1 h
Maksymalny zasigg na 10.000 S6O0P .« v v\ v v s ienn s v n e Zasigg: 750 MM
50 galonow zuzywalnego paliwa Y W Gzaslom: 79h
PREDKOSC WZNOSZENIA NA POZIOMIE MORZA ; oo e 770 stép/min
PULAP PRAKTYCZNY ........ s g ceee. o w14200 stop
OSIAGI STARTOWE: £
RBZEBIEE: o wwnwvmamenas &5 o 5 ; 775 stop
Diugos¢ startu do bramk@ ‘30 stop T 1390 stop

OSIAGI LADOWANIA: \ ' ) v y
Dobieg «vvvvveny . S s s 529 st6p
Dlugasé ladowania #nad bramki 50 stop vy : 1250 stop

PREDKOSC PRZECIAGNIFCIA (CAS‘) g

Klapy chu;gm@le mde. zdtawiona 50 wezlow

Klapy wypuszczone, moc Ldiﬂwlona 44 wezly
CIEZARY MAKSYMALNE:

Cigzar do k010wama ....... oy B e a s as 00 b ae e s e e n 2307 fimtow

Cigzar do startu i"lgdowania Y SRR R B 2300 funtow
CIEZAR PUSTEGO SAMOL

Skyhawk .. vvuvvinn 1403 funtow

Skyhawk [1 ......... 1430 funty
MAKSYMALNY CIEZ AR UZY TECZNY

Skyhawk . N 904 funtow

Skyhawk Il G R VRS T TR W6 SRR R B B W 877 funty
DOPUSZCZALNY BAGAZ ..... e e e e e YT — T 120 funtow
OBCIAZENIE SKRZYDLA: (funtow/ st‘) S SAE W 00 SR EEER R B 13.2
OBCIAZENIE MOCY: (funtéw/HP) o ovovieviivinininnn ¢ s o g A 14.4
POJEMNOSC PALIWA:

Zbiorniki standardowe: . . ... R e TR G e e S o 43 galonow

Zbiorniki dalekiego 7asigui . v v v vvrve s ereren ) S ————— 54 galondow
ILOSC OLETU: 4 vvwwansinvns e swsisvmesn s v B piee WG R e TEASE U 0 66 6 kwart
SILNIK: Avco Lycoming (160 KM dla 2HODOBTAIN s vvwnmmen 195 65 o wwsass 0-320-H2AD
SMIGLO: o statym skoku, érednica .......... Fy—p— — p— 75 cali

ii 1 lipca 1979

- -
Daty wydania oryginaty 6raz, z

CESSNA ZAKRES STOSOWANIA/ZMIANY/
MODEL 172N SPIS AKTUALNYCH STRON

ZAKRES STOSOWANIA
INSTRUKCJIA UZYTKOWANIA W LOCIE dolgezana do samolotu w momencie jego zakupu u Dilera Cessny zawiera
informacje dotyczace Modelu 172N z roku 1980 okreslonego przez numer seryjnv i rejestracie umieszezone na stronie
tytulowej niniejszej instrukeji.

Zmiany i uzupelnienia do niniejszej instrukeji beda dotyezyly zmian opublikowanych przez Cessna Aircraft Company.
Zmiany sy rozsylane przez wszystkich Dilerow Cessny oraz wlaseicieli samolotéw zarejestrowanych w USA, zgodnie z danymi
FAA aktualnymi na dzien ich wydania.

Zmiany powinny byé przeanalizowane | wprowadzone do niniejszej instrukeji natychmiast po ich otrzymaniu.

UWAGA
Obowiazkiem wlasciciela jest zapewnienie, aby w czasi
uaktualnionej postaci.

samolotu instrukeja byla w

™

Wiasciciele powinni zawsze sig skontaktowaé 2 ich'Dilerem Cessny jeéli zachio z{)pnde]'??/,c‘!nc, 2¢ ich instrukeja nie zawiera

aktualnyeh zmian.

Wizystiic wprowadzone zmiany zostana, 2 ‘n'x |Inh[ chﬂ'uz pnprl\vzc:ﬂ&go lu «dodanego tekstu albo
rysunku na stranach nawych lub istnigacyeh juzi Linia ta bedaie sig znajdowala na Few"et it marginesie wedluz
odnosnego paragrafu. (w tekscie thumaczenia phlsl\!ﬂgo Z 2001 roku ;m /'17111020114) ?mmu bomc»\dx jest ono pierwsza wersjy

preyp. tum.) 5 ) :

Wzystkie zmienione strony 45 0ZNACZONE Numerem ‘/mi'm\-‘ i dar' rowadzenia

Ponizszy spis ﬂknulu?ch stron _aawiera ’ihslg \\*cﬂ'qﬂuch sunn ﬂ][ ‘%Zej instrtikcji oraz daty ich wprowadzenia i

ewentu I]I‘l\'Lh Zmis 1

SP1 S AKTUALI\WCH STRON

3 ch stron \4.131\ n'm;puje
w, Ldipea 1979 r.
stopada 1979 1.

Oryginal . .. ..
Zmiana 1., ..

strona nr strona nr Data
Tytul I 3 5-22 (nie zapisana) .. . cov v oons 1 lipea 1979
R . % !cha “todo 6L oo wnessmms s st 1 lipea 1979
odidoii ...... i | ligea 1979 6-2 (nie zapisana) ... ... ..., ..., I lipea 1979
1 e S . 15 listopada 1979 B=3d0B 20 4 o s s 1 lipea 1979
N . 31marca 1989 F-LAHB AT o wpmmomns wosss wns 1 lipca 1979
Vol @008 0 s oy v e s snnns v 1 lipca 1979 Lo & P ... 15 listopada 1979
el e et AL T 13 listopada 1979 7-19 do 7 v v moen sam pa L lipea 1979
I5dol-10 oo | lipea 1979 ] ——————— e | lipea 1979
5L B e e saan e - I lipca 1979 8-2 (nie zapisana) . . ........... . 1 lipca 1979
2-2 {nie zapisana) ... ..... SRR By I lipca 1979 83do89 ... 1 lipca 1979
-3 M0 2R s s s R S P I lipea 1979 8-10do 811 ....... N 15 listopada 1979
3] GO BET o cons sumans s wng s 1 lipca 1979 8-12do 817 ... ........ ... .. | lipea 1979
3-16 (niezapisana) .. o....o0l L | lipca 1979 8-18 (nie zapisana) . .. ... ..., .. | lipea 1979
-] dOBA0 o o s cew s Euies 1 lipea 1979 9l d0 942 yrovvin s oieE i ) I lipea 1979
Doy simy euvess samscva f e 15 listopada 1979
d-22dod-24 L I lipca 1979 [NFORMACIA
I S o I ———— Y e S 1 lipea 1979 W zakresie zawarlogé dodatkéw stosujacyeh sie do
S5-2(niezapisana) . ...... ... .00l 1 lipca 1979 wyposazenia dodatkowego odnie$ sig do spisu tredei
1530521 oot | lipca 1979 Rozdziatu 9.
1 lipca 1979 it
Zmiana 1 — 13 listopada 1979 D1172-1-13PH-RPC-1000-3/80




CESSNA ROZDZIAL 1
SPIS TRESCI CESSNA MODEL 172N ZAGADNIENIA OGOLNE

MODEL 172N

‘ ROZDZIAL 1

SPIS TRESCI ZAGADNIENIA OGOLNE

SPIS TRESCI

5 Rozdzial
INFORMACIE OGOLNE o+ vvvvivivianennerinnsss T 1 ( \

) e * 5 . - Strona
IERANIGERIIR owssi v msmmman v e 23 ffunn gy =2 Rysunek w trzech rzutach ........ ¢ x o cnin s : B 1-2
PROCEDURY AWARYINE ...........4% 3 WSEED 4 vveveneenrnennnns ey g s o il . I
PROCEDURY NORMALNE . ...... ?';’ 4 Dane szczegolowe (opisowe) . Caee s e e 1-3
OISTAGT vrovacenemonmosiewn o o e o0 w0 o 5 UG < v 5 osuim: 7 s o 4 N S 4

N, Smiglo 1-3
CIEZAR [ POLOZENIE SRODKA CIEZKO‘SLUWYKAZ WYPOSA7ENTA .f.'; ...... ¢ Paliwo 1-3
OPIS TECHNICZNY SAMOLOTU 1 TNS TALAC}I ’ 7 Olej..vuv..u 4 e 1-4
OBSLUGA SAMOLOTU 3 q Maksymalne certyﬁkowane c1¢2&1ry U N . 1-5
Standardowe .71 R W N . O 1-5

UZUPELNIENIA/, . ...." L 9 . we cigzary. samolotu Sy :
L ymiary kabiny i drzwi, ...y, A N DA op— . e e B 1-5

(Opis instalacji de'IU\Q\!VB ch oraz proccdur\ lch ux\ cla ) f

N ", _ Przestrzen bagazowa-i. Wymmry drzw1 ........................... 1-5
N, Obcigzenia jednostkowe woths « st @ RS S ST § E G S SRR B 1-5
Symbole, skroty i temunologla Do R S GEREE 3 GEHE E SR E S 8 e 1-6
e T T T Ogodlna terminologia datyczqca pr@dkos’m 1 OZNACZENIA s v v ve v v rnnnes 1-6
Terminologia meteomlogiczna 1-6
j Terminologia silnikowa ™. . . . ... 1-7
Terminologia dotyczaca osiagdw samolotu i planowania lotu . .. vuv'. ... 1-7
‘ Terminclogia ciezardw i zaladowania «..vvvuvivneeeereeenrnnnans 1-8

iv
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ROZDZIAL 1 . CESSNA
ZAGADNIENIA OGOLNE MODEL 172N
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Rysunek 1-1. Widok ogolny w trzech rzutach

1-2 I lipca 1979

‘L Przeswit émigla wynosi 11 144 cala (288mm).

CESSNA ROZDZIAL 1
MODEL 172N ZAGADNIENIA OGOLNE

WSTEP

Niniejsza instrukcja zawiera 9 rozdzialdéw, a w nich informacje dla pilota wymagane
przez przepisy CAR czeéé 3. Zawiera ona rowniez dane uzupetniajace przygotowane przez
Cessna Aircraft Company.

Rozdzial 1 dostarcza podstawowych danych i informacji z znaczeniu ogolnym, Ponadto
zawiera on definicje | wyjasnienie symboli, skrotow i ogdlnie uzywana terminologie.

DANE SZCZEGOLOWE (OPISOWE)

TLNIK

Liczba silnikow: 1.

Producent silnika: Aveo Lycomin. .~
Model silnika:  0-320-H2AD! o P
Typ silnika: Ssacy, z nap@dem bezpe}sr mm ch%odzeny powaetfzem w ukfadzie

plaskim przemwsobnym g*aszcq

"-vczfer“ yhndrowy 0 pojemnosci
skokowej 320 cale (5243 0 cm*) /

Moc maksymalna i obroty: " 160 bhp (82 *kW) i 2700 ob;/mm.

SMIGLO "= LAY

Producent éi:nig’raj 'McCauley }\cceégbry Division.

Model smigtay, 1C160/DTM7557

Liczba topat: o S

Srednice $migiel, Makfsymalna wJS ca I (1905 0 mm).
Mmlmalna S 74 cale (1879.6 mm).

Typ $migla: %0 stitym s’gicoku.
PALIWO
Zatwierdzona liczba oktanowa (i kolor):
Benzyna lotnicza 100LL (niebieska)
Benzyna lotnicza 100 (zielona) (poprzednio 100/130)

UWAGA

Do paliwa moga by¢ dodawane alkohol izopropylowy lub mono-
hydroksymetyl eteru dwuetylo glikol (DIEGME). Stezenie dodatkdw nie
powinno przekraczaé 1% dla alkoholu izopropylowego i 0.15% dla
DIiEGME. Dodatkowe informacje patrz rozdziat 8

1 lipca 1979 1-3




MIL-L-22851 Ole) z d‘(’)d@‘gkaml bpzpopmiowynn
SAE 20W-50 lub SAE15W-50 dla wszystkich zakresdw temperatur.

UWAGA
Jesli lotnicze bezpopiolowe oleje wielosezonowe nie sa dostepne
mozna zastosowac ponizsze lotnicze oleje bezpopiolowe:

SAE 50 powyzej 16°C (60°F).
SAE 40 pomiedzy -1°C (30°F) i 32°C (90°F).
SAE 30 pomiedzy -18°C (0°F) i 21°C (70°F).
SAE 20W-30 ponizej -18°C (0°F) do 21°C (70°F),
Ilos¢ oleju:
Miska olejowa: 6 kwart (5.671)
Catkowita: 7 kwart (6.62 1) (jesli uzywany jest filtr oleju)

1-4 1 lipca 1979
Zmiana 1 — 15 listopada 1979

Skyhawk 11: S /7 tuntow (398 Kg). 577 funtow (262 kg).

YYMIARY KABINY I DRZWI

Szezegolowe wymiary kabiny oraz $wiatla drzwi wejsciowych sg przedstawione w

Rozdziale 6.

PRZESTRZEN BAGAZOWA I WYMIARY DRZWI

Szczegotowe wymiary bagaznika oraz §wiatla drzwi sg przedstawione w Rozdziale 6.

OBCIAZENIA JEDNOSTKOWE

Obciazenie powierzchni nosnej:  13.2 “funta/stop‘;:2 (64,4 kg,/mz)
Obcigzenie mocy: 14.4 funta/bhp (8,75 kg/kWw)
1 lipca 1979 1-5

































































































































































































































































































