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Wydanie II /

W niniejszej ,.Instrukcji Uzytkowania w Locie” nie wolno dokonywac
zadnych wpisow i uzupetnief bez zgody Glownego Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego.

W razie zgubienia niniejszej Instrukcji nalezy niezwiocznie zawiadomic
Glowny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego.

Kazda osoba, ktéra znajdzie niniejsza Instrukcje proszona jest o przestanie jej do
Gtownego Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego, ul. Chatubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa.
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W niniejszej ,Instrukecji Uzytkowania w Locie™ nie wolno dokonyuwaé
zadnych wpisdw i uzupelnieh bez =zgody Inspektoratu Kontroli

Cywilnych Stetkdw owietrznych.

W rezie zgubienia niniejszej Instrukcji naleZy niezwlocznie

zawiadomi¢ Inspektorat Kontroli Cywilnych Statkdéw Powletrznych.

Kazda osoba , kiéra znajdzie niniejsza Instrukcje proszena Jjest

o przesianie jej de Inspektoratu Kontroli Cywilnych Statksw

g

Powietrznych, ul. Grdéjecka 17, 02-021 Warszawa.
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WYKAZ ZMIAN
Zmiane tekstu niniejszej Instrukcji nalezy oznaczyc
L.p. i pionowa linia po lewej stronie nowego tekstu.
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SPIS TRESCI
Str.
WYKAZ ZMIAN 4
1. INFORMACJE OGOLNE 7
1.1. Opis szybowca 7
1.2. Gtdéwne dane techniczne 10
1.3. Wyposazenie 10
2. WARUNKI UZYTKOWANIA 14
2.1. Podstawa certyfikacji, sSwiadectwo typu 14
2.2. Masy 14
2.3. Wazenle szybowca 15
2.4. Potozenie grodka masy 15
2.5. Dopuszczalny stan zaladowania szybowca 16
2.6. Dopuszczalny zakres uzytkowania 16
2.7. Oznakowanie skalli predkosciomierza 17
2.8. Postanowienia dodatkowe 18
3. O0OSIAGI 19
3.1. Biegunowa predkosci szybowca 19
3.2. Poprawka aerodynamiczna predkosciomierza 19
4. UZYTKOWANIE SZYBOWCA 21
4.1. Przeglad przed rozpoczeciem i1 po zakonczeniu
lotdw 21
.2. Pilot w kabinie; obstuga wyposazenia 22
Obstuga startowa 24
4.4, Czynnosci przed lotem
Montaz i1 demontaz balastu usuwalnego 2B
4.5. Start 26
4.6. Lot swobodny
Sprawdzanie sygnalizatora przeciagniecia 27
4.7. Ladowanie 29
4.8. Akrobacja 29
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Wydanie I1I
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4.9. Lot w deszczu 32
4.10. Demontaz polowy szybowca 32
4.11. Transport kolowy 36
5. SYTUACJE AWARYJNE 37
5.1 Ladowanie ze schowanym podwoziem 37
5.2. Ladowanie ,z cyrklem" 3
9.3 Przerwany start za wyclagarka
(dotyczy szybowcdéw z zabudowanym dolnym zaczepem) 37
5.4. Zrzut oslony i1 skok ze spadochronem 38
( Zalacznik ) (40)
SPIS I LUSTRACJI
Rys.1. Sylwetka szybowca, wymlary 9
Rys.2. 0gdlny widok kabiny 11
Rys.3. Instalacja przyrzadow. 13
Wyposazenie kabiny standard
Rys.4. Wazenie szybowca 15
Rys.5. Oznakowanie skali predkosciomierza IAS 17
Rys.B6. Poprawka aerodynamiczna predkosciomlerza 19
Rys.7. Biegunowa predkosci szybowca 20
Rys.8. Oznakowanie rekojesci napedow 23
Rys.9. Przyklad wiazanki zawodnicze] 31
Rys. 10. Demontaz usterzenia poziomego 33
Rys.11. Demontaz skrzydetl 35
Rys.12. Tabliczki uzytkowania 39
4 Zal.nr 1. Schemat zabudowy radiostacji 141
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10.
11.
12
13.
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Rys.3. Instalacja przyrzaddéw. WyposaZenie kabiny standard.

Predkosciomierz PR-400 s Cos
Wysokodciomierz W-10 S

Wariometr WR-10
Przyspieszeniomierz AM-10
Sygnalizator przeciggniecia SP-3
Dajniki cidnienia statycznego
Dajnik cignienia calkowitego
Dajnik cisnienia sterujacego
Odwadniacze

Busola KI-13A

Chytomierz poprzeczny PH-01 (PH-Q7)

£ Ponadto: Pieciopunktowe pasy pilota J5

Zaczep przedni SZD-III A56 C (w obudowie pod cokolem)






































































































